Permetrina .
Tebuconazol .

Protector de la madera frente a mohos,
hongos e insectos xiléfagos,

destructores de la madera.
Para uso directo.

€ m5L m20L

Protector dea mi:

INDICACIONES DE USO: Protector de madera listo
para usar frente a mohos, hongos e insectos
xiléfagos. Para el tratamiento de madera que no
esté en contacto directo con el suelo o las aguas
superficiales. Clase de uso 2 y 3 - Modo de
empleo: Cepillo o con rodillo (madera dura aplicar
de 2 a 3 capas). Inmensién manual y automatica,
rociado  (pulverizacion en recintos cerrados)
(madera dura aplicar de 1 a 2 capas) - Dosis y
frecuencia de aplicacion: Para madera blanda:
160 mL/m?, 145 g/m% Para madera dura: 250
mL/m?, 230 g/m? - Categoria de usuarios:
Profesional especializado e industrial « Medldas de

cualquier derrame. Puede ser perjudlmal para
especies  protegidas  como  murciélagos,
polinizadores o pajaros. La presencia de especies

protegidas en el area a tratar debe ser evaluado
antes de usar el producto. Se deben tomar las
medidas de proteccion adecuadas si es necesario -
Para usuarios industriales: el usuario del
producto debe haber recibido una formacion
adecuada en el marco de esa industria, que le
permita tener los conocimientos y habilidades en el
manejo de productos quimicos y en el uso correcto
de los equipos de proteccion personal necesarios
para la realizacion segura de su trabajo. Cualquier
proceso de aplicacion industrial se llevara a cabo
dentro de una zona de contencion situada sobre una
base rlglda e impermeable y dotada de limites de

|mpermeab|e con el fin de evitar vertidos directos
en el suelo o en el agua. Cualquier fuga debera
recogerse para su reutilizacion o eliminacion. Evitar

cualquier liberacion al medio ambiente durante la
fase de aplicacion del producto, asi como durante el
almacenamiento y el transporte de la madera
tratada. ODEON WHITE contiene hidrocarburos,
C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos, <2 % de
compuestos aromaticos (CE: 918-481-9), para los
cuales se establece un nivel de exposicion
ocupacional aleman (OEL) segln el Reglamento
Técnico de Sustancias Peligrosas (TRGS 900). Se
requiere el uso de guantes resistentes a productos
quimicos que cumplan con los requisitos de la
norma europea EN 374 (nitrilo) y un overol de al
menos tipo 6 como se especifica en la norma

rociado): El producto solo puede ser cargado con
un sistema de dosificacion automatico. El producto
solo puede ser utilizado con tuneles de spray que

ODEON WHITE

S1 SE NECESITA CONSEJO MEDICO, MANTENGA
A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y
CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA. Teléfono: 91 562 04 20

Fabricado por:

DTS O0ABE, S.L.
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